


  Produktdetails
- Effiziente, homogene, sehr helle Ausleuchtung
- lange Lebensdauer von über 50.000 H
  mit integriertem Verpolungsschutz
- Höchste Qualität und maximale Leistung durch 
  Osram Opto Semicontuctor Leds mit 150/LM
- optimierte Systemeffizienz mit integriertem Temperaturmanagement
- Außenanwendung Schutzart IP 65
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Standartlängen
330   mm  3   LED  9   Watt
570   mm  5   LED  17 Watt
930   mm  8   LED  27 Watt 
1530 mm  13 LED  44 Watt
         weitere Systemlängen bis zu 3570 mm           weitere Systemlängen bis zu 3570 mm  

- Schattenfreie Ausleuchtung mit spezieller Linsentechnik
- Schlankes Design mit sehr robustem Aluminiumgehäuse
- Einfache und schnelle Montage als anschlussfertige 
  Standardlösung
- in sehr vielen Systemlängen erhältlich
- geringe Wartungskosten
- dimmbar



LED LIGHTBOX Spannfolienschild
MEGABAUMAX LINZ

Format: 8500x6000 mm
Effiziente und

schattenfreie Ausleuchtung.
oben und unten eingeflutet

Leistung 2o Watt/qm !

WEST INNSBRUCK Glaswerbeband



PERU LICHT UND WERBUNG
LICHTWERBUNG GMBH

NIEDERVILLERN 4
83410 LAUFEN

FON: +49 (0) 86 82-95 52-0
FAX: +49 (0) 86 82-95 52-12

MAIL: INFO@PERU.AT
WEB: WWW.PERU.AT

WEST INNSBRUCK Glassteelen


